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SUR LE COURS DU RHÔNE 
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Chronologie de mise en service d'Ouvrages de Franchissement Piscicole (OFP) sur le Rhône

Bassins

Buse

Dispositif de dévalaison

Écluse de navigation

Écluse de type Borland

Rampe à anguilles

Rivière artificielle

Rustique

Séparation
décennie

50's : 
3

60's : 
4

70's : 
11

80's : 
11

90's : 
13

00's : 
7

10's : 
21

20's : 
à fin 2023, 6 OFP mis en service 

et plus de 12 à venir

à 
ve

n
ir
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PANORAMA DES 
OFP EN VALLÉE 

DU RHÔNE

Légende

Haut-Rhône

Bas-Rhône

• Chiffres-clés

• 62 OFP CNR en service à fin 2023

• 12 ouvrages à venir dans les prochaines années
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LE BARRAGE DE 
VILLEBOIS DANS 

LE CONTEXTE 
GLOBAL RHÔNE

• La PAP au barrage de Villebois :

• fait partie des ouvrages en cours

d’eau classé liste 2

• assure la continuité piscicole sur

plus de 100 km de linéaire de

cours d’eau sur le Haut-Rhône

• est le premier OFP sur le cours

principal du Haut-Rhône (débit

moyen de 450 m³/s sur ce site)

Obstacle : barrage
de Champagneux

Obstacle : barrage de 
Villebois
Projet L2

PAP VILLEBOIS

Obstacle : seuil 
des Molottes
Projet L2 PAP 
MOLOTTES

Environ 40 km 
de fleuve jusqu’à 

Champagneux

Environ 60 km 
de fleuve 

jusqu’à Lyon
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TRAVAUX ET PRINCIPALES 

CARACTÉRISTIQUES DE 

L’OUVRAGE
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OUVRAGE

• Principales caractéristiques

• Type : passe à bassins

• Longueur totale : 250 m

• Hauteur de chute : 7.70 m

• Sens : montaison et dévalaison

• Débit : 0.8 à 1.3 m³/s dans la

passe, avec complément de 1.2

à 1.6 m³/s pour l’attrait piscicole

• Coût : 7 M€ (40% AERMC et 60%

CNR) d’études/travaux/suivis

• Durée des travaux : 14 mois à

partir de juillet 2020
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ÉQUIPEMENTS 
DE LA PASSE

 

AVAL 
BARRAGE  

AMONT 
BARRAGE 

ENTRÉE 
PISCICOLE 

LE RHÔNE 

PRISE D’EAU 

SORTIE 
PISCICOLE 

DISPOSITIF 
DE 

COMPTAGE 

BASSIN
S 

CANAL 
AMONT 

• Prise d’eau

• Grilles à barreaux

espacés de 30 cm

• Organes de vantellerie

(vanne/batardeau

amont)

• Canal d’amenée amont

• 80 m de long

• Équipé d’un ouvrage de

vidéocomptage piscicole
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ÉQUIPEMENTS DE LA PASSE

• Plateforme avec bassins

• 30 bassins de 4 x 2.8 m

• Avec fentes de 40 cm de large et macro-rugosités de fond

• Batardeau aval

 

AVAL 
BARRAGE  

AMONT 
BARRAGE 

ENTRÉE 
PISCICOLE 

LE RHÔNE 

PRISE D’EAU 

SORTIE 
PISCICOLE 

DISPOSITIF 
DE 

COMPTAGE 

BASSIN
S 

CANAL 
AMONT 
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ÉQUIPEMENTS DE LA PASSE

• Plateforme avec bassins

• Problématique géotechnique liée à

l’hétérogénéité des terrains en place

Palplanches



15

ÉQUIPEMENTS DE LA PASSE

• Restitution du débit d’attrait au niveau de l’entrée aval

• Parcours du débit complémentaire : canal amont à ciel

ouvert, puis partie enterrée sur 35 m avant canal de

restitution de 27 m de long à l’aval

• Présence d’un ouvrage de régulation du débit

 

AVAL 
BARRAGE  

AMONT 
BARRAGE 

ENTRÉE 
PISCICOLE 

LE RHÔNE 

PRISE D’EAU 

SORTIE 
PISCICOLE 

DISPOSITIF 
DE 

COMPTAGE 

BASSIN
S 

CANAL 
AMONT 
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RÉSULTATS DES SUIVIS 

PISCICOLES PAR 

VIDÉOCOMPTAGE
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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE DE VIDÉOCOMPTAGE PISCICOLE

• Génie civil

• Piles bétons installées

dans le canal amont

• Passage forcé des

poissons dans l’un des 2

chenaux resserrés créés
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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE DE VIDÉOCOMPTAGE PISCICOLE

• Panneaux de caméras

• Amovibles, insérés dans des rainures à cet effet

• Un seul des 2 chenaux équipé pour le suivi
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

• Fonctionnement du système de caisson vidéo

• 8 caméras rétroéclairées positionnées en vis-à-vis et en quinconce

• 100% de la tranche d’eau filmée sur une hauteur d’environ 2 m



20

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

• Dépouillement semi-automatique

• Appui sur un algorithme de

reconnaissance piscicole comme

premier filtre

• Nécessité d’affiner par

dépouillement visuel, chronophage

• Entretien de l’ouvrage

• Réalisé manuellement dans le

cadre d’un partenariat avec un

pêcheur professionnel

• Dispositif complémentaire de

nettoyage automatique pour

freiner la vitesse de

développement du biofilm
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RÉSULTATS DU SUIVI PISCICOLE PAR 
VIDÉOCOMPTAGE

• Chiffres-clés (à extrapoler car
suivi d’un chenal sur 2)

• 328 jours analysés

• 24 espèces identifiées

• 13 725 individus comptabilisés

• Principalement en montaison

• Espèces-cibles principales =

Cyprinidés d’eau vive, Brochet,

Truite fario, Ombre commun,

Lotte, Lamproie de Planer =>

correspond globalement bien

aux espèces locales attendues

• Principales espèces présentes :

hotu, chevesne, gardon,

ablette, barbeau fluviatile,

spirlin, brochet, rotengle, truite

fario et arc-en-ciel, saumon de

fontaine, brème commune

• Constat de périodes de

migrations plus étendues que

celles de la littérature

• Avec majorité de cyprinidés

rhéophiles
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XXX

• XXX

• XXX

• XXX

➔ XXX
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• XXX

• XXX

• XXX

➔ XXX



cnr.tm.frL’énergie au cœur des territoires

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 


