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CADRE DE LA CONTINUITE PISCICOLE SUR LE RHONE

REPUBLIQUE ‘
FRANCAISE

LOIS

LOI n° 2022-271 du 28 février 2022
relative a 'aménagement du Rhéne (1)

NOR : TREX2139032L

+ ANMEXE
CAHIER DES CHARGES GEMERAL
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Programme de travaux supplémentaires
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C.-Restauration de la continuité écologique
£t des dynamigues pIscicoles
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TYPOLOGIE DES OUVRAGES PISCICOLES EN VALLEE DU RHONE

Passe 2 hassins successifs qui > s a a ie Enrochements jointifs disposés les uns
ponsiste & diser I hauteur de chute Enrochements réguliérement Enrochements en rangées régulieres ] e
espacées créant des pseudo-bassins contre les autres de maniére compacte et

en plusieurs petites chutes formant - . . .
UiiGiSeri e bassins. répartis sur un lit plus ou moins formant un tapis raguenx.
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Pour I'Anguille, 'usine-écluse de Beaucaire Vallabrégues a été équipée de
\ : deux rampe de reptation avec brosses “ever green” parcouru par une lame
d'eau permettant le franchissement de I'obstacle.

La passe utilise la faculté de migration par reptation des anguilles.
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1- Entrée des poissons (attrait aval)
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TYPOLOGIE DES OUVRAGES PISCICOLES EN VALLEE DU RHONE
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Légende

15 PASSES A BASSINS
2 BUSES FRANCHISSABLES
2 DISPOSITIFS DE DEVALAISON

12 ECLUSES DE NAVIGATION

3 ECLUSES DE NAVIGATION
AVEC ECLUSAGES PISCICOLES

4 ECLUSES DE TYPE BORLAND
11 RAMPES A ANGUILLES

5 RIVIERES ARTIFICIELLES

8 PASSES RUSTIQUES

12 PROJETS A LETUDE
VIEUX RHONE

RHONE CANALISE
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VALLABREGUES

Petit Rhéone

SUISSE

Haut-Rhone

CHANCY-POUGNY

GENISSIAT

SEYSSEL

ANGLEFORT

SAVIERES

CRESSIN

BREGNIER-CORDON

Chiffres-clés

* 62 OFP CNR en service a fin 2023

* 12 ouvrages a venir dans les prochaines années

PANORAMA DES
OFP EN VALLEE
DU RHONE
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LE BARRAGE DE
VILLEBOIS DANS
LE CONTEXTE
GLOBAL RHONE

La PAP au barrage de Villebois :

fait partie des ouvrages en cours
d’eau classé liste 2

assure la continuité piscicole sur
plus de 100 km de linéaire de
cours d’eau sur le Haut-Rhéne

est le premier OFP sur le cours
principal du Haut-Rhdéne (débit
moyen de 450 m?¥s sur ce site)

Obstacle : barrage
de Champagneux |

Environ 40 km

de fleuve jusqu’a 7

Champagneux

Obstacle : barrage de
Villebois
Projet L2

PAP VILLEBOIS

Environ 60 km
de fleuve
jusqu’a Lyon

Obstacle : seuil
des Molottes
Projet L2 PAP

MOLOTTES




TRAVAUX ET PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES DE
’OUVRAGE
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PRESENTATION GENERALE DE 'OUVRAGE

Principales caractéristiques
* Type : passe a bassins
* Longueur totale : 250 m
* Hauteur de chute : 7.70 m
* Sens : montaison et dévalaison

 Débit : 0.8 a 1.3 m¥s dans la
passe, avec complément de 1.2
a 1.6 m%¥s pour l'attrait piscicole

* Colit : 7 M€ (40% AERMC et 60%
CNR) d’études/travaux/suivis

 Durée des travaux : 14 mois a
partir de juillet 2020
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EQUIPEMENTS
DE LA PASSE

_____

Prise d’eau

* Grilles a barreaux

espacés de 30 cm

* Organes de vantellerie
(vanne/batardeau
amont)

Canal d'amenée amont

e 80 mdelong

« Equipé d’un ouvrage de
vidéocomptage piscicole

LE RHONE

AVAL
BARRAGE

ENTREE
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AMONT
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EQUIPEMENTS DE LA PASSE

Plateforme avec bassins
e 30bassinsde4x2.8m

* Avec fentes de 40 cm de large et macro-rugosités de fond

 Batardeau aval
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LE RHONE

ENTREE
PISCICOLE

AMONT

BARRAGE =
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MODE OPERATOIRE

Pieux forés tubés provisoirement
toute hauteur

Plateforme avec bassins
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* Problématique géotechnique liée a |D
I’hétérogénéité des terrains en place
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Mise on place de b colanne de Forage 4 la Curaga au bucket Meze en place Bétornage au Extraction des ubes
hubos. constituda dalments tariara & fond plat da larmatura tuba plongaur par ratation

vissds, por fongens el rolation
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AVAL ENTREE =

EQUIPEMENTS DE LA PASSE NS

—

Restitution du débit d’attrait au niveau de I'entrée aval 4 (e

* Parcours du débit complémentaire : canal amont a ciel

ouvert, puis partie enterrée sur 35 m avant canal de

restitution de 27 m de long a l'aval

* Présence d’'un ouvrage de régulation du débit
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RESULTATS DES SUIVIS
PISCICOLES PAR
VIDEOCOMPTAGE

CARR



Génie civil

Piles bétons installées
dans le canal amont

Passage forcé des
poissons dans l'un des 2
chenaux resserrés créés
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PRESENTATION DE ’OUVRAGE DE VIDEOCOMPTAGE PISCICOLE
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Panneaux de caméras
*  Amovibles, insérés dans des rainures a cet effet

* Un seul des 2 chenaux équipé pour le suivi
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement du systeme de caisson vidéo
e 8 caméras rétroéclairées positionnées en vis-a-vis et en quinconce

e 100% de la tranche d’eau filmée sur une hauteur d’environ 2 m
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FLORESTAN
GIROUD

Pécheur Professionnel

Fiche Opération - Nettoyage systéeme de vidéo-comptage - PAP de Villebois (01)
Ouvrage Barrage de Villebois Date prévenance 05/10/2022

Amé Porcieu-Amblagnieu / Sault-Brénaz Durée 1h08

Coursd'eau Rhone Opérateur 1 FG

7 . . . Date intervention 26/10/2022 Opérateur 2 MG

Dépouillement semi-automatique - intenentin .
Heure arrivée 13h30 Heure de fin 14h38

lllustrations
 Appui sur un algorithme de

reconnaissance piscicole comme

premier filtre

& 1
(e

L
L]

* Nécessité d’affiner par

dépouillement visuel, chronophage

Niveau de saleté (faiblement sale :1 / moyennement :2 / sale : 3 / trés sale : 4) : | 3
Entretien de 'ouvrage ettt
Météo Beau T° Air 18 °¢c
Débit d'attrait (sonde p i 0.455 T° Eau 15,34 °¢
7 4 Débits PAP (m3/s) 1.13 Ph 8.23
* Real Il d I T
eaillse manuelieme nt ans e Sat. O 2 89% Conductivité (uS/cm) 250
Protocole Néttoyage
) . 1. Récupération des Clefs - AT a I'usine 6. Remise en place du panneau a I'aide du palan
Ca d re d u n p a rte n a rl at ave C u n _ 2 AFces au site par Ie'portail amont 7. Répéter |'opération pour le panneau VC2
3. Arrét du dispositif (armoire électrique dans le local 8. Remise en place des cables - fermeture trappes
~ . technique) anti-chute
9. Remi hge di e t vérification d
pécheur professionnel 4 St pamau V1  Faide d palan BN FET
bon fonctionnement (local technique)
.N lution vinaij ° & liqui issell
2 ettoyage_so l:mon V|na|g_rel7 & |9u1de valssele 10. Fermeture du site / rendu des clefs + AT a I'usine
biodégradable si nécessaire

* Dispositif complémentaire de

Observations générales
Entrée PAP amont Perte de charge importante --> Probléme résolu suite inter du 03/10
. Sortie PAP aval DéEbt d'atrait élevé : niveau d'eau élevé
nettoyage  automatique pour GlobarPap

Turbidité élevée (fin de crue du 24/10). Forte activité piscicole dans la passe. beaucoup de petit cyprinidés
(notamment Ablette). Le dispositif d'enregistrement était arrété a notre arrivé, coupure ? - Remise en route : RAS.

freiner la vitesse de

Dates prévisionnelles pour les trois prochaines campagnes

, . . ) 4 7 ‘ o N° intervention Date prévisionnelle
développement du biofilm
2022-17 23-déc-22
2023 - F ing a suivre !
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SPI; 2% Autres sp.; 3%

RESULTATS DU SUIVI PISCICOLE PAR
VIDEOCOMPTAGE

Chiffres-clés (a extrapoler car * Principales espéces présentes : CHE; 13%
suivi d’'un chenal sur 2) hotu, chevesne, gardon,
e 328 jours analysés ablette, barbeau fluviatile,
. \ : iy spirlin, brochet, rotengle, truite
24 especes identifiées _ . “HOT ~CHE =GAR =ABL =BAF =SPl = Autressp.
o o fario et arc-en-ciel, saumon de
e 13 725 individus Compta bilisés . . Code Espeéces Effectifs Proportion (%)
fontaine, breme commune HoT Hotu 8632 62,89%
CHE Chevaine 1793 13,06%

* Principalement en montaison

e Constat de périodes de o e o e

c -Ci i 1 = . . , BAF  Barbeau fluviatil 278 2,03%

° Especes-cibles principales migrations plus étendues que P ospin | 218 159%
e e 37 ) . ., GOU Goujon 158 1,15%
Cyprinidés d’eau vive, Brochet, celles de |a littérature ROT  Rotengle 119 0,87%
Truite fario, Ombre commun, o L e e o
_ * Avec majorité de cyprinidés VAN Vandorse o g

Lotte, Lamproie de Planer => , , PES  perchesoleil 47 0,34%
. rhéophiles siL Silure 18 0,13%

correspond globalement bien CCO  Carpecommune 14 0,10%
. BRO Brochet £ 0,07%

aux especes locales attendues A CMR  Carpemiroir 9 0,07%
Scl MABIU TAC Truite arc-en-ciel 4 0,03%

. = TAN Tanche 3 0,02%

(Hfﬂffﬁfﬁ TRF Truite fario 2 0,01%

science-management interface for biodiversity conservation ANG Anguille 1 0,01%

BOU Bouviére 1 0,01%

BLF Blennie fluviatile 1 0,01% C~‘l

TOTAL 13725 100%










L’énergie au cceur des territoires cnr.tm.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 0 @ O G



